
คุณสมบัติ

• ใชปองกันสะเก็ดเชื่อมติดท่ีหัวปนเชื่อม Co₂

• ไมมีผลขางเคียงตองานเชื่อม 

• ชวยลดตนทุนในการทําความสะอาด และยืดอายุหัวปนเชื่อม

• ใชงานงายและประหยัด

• ไมมีกล่ิน ไมมีพิษ มีลักษณะเปนครีม

การใชงาน

• เมื่อหัวปนเชื่อมรอนถึง 60°C ใหจุมหัวเชื่อมลงไปในครีม

Features

• Excellent antispatter effects

• No adverse effects to welding

• Cost reduction and productivity improvement

• Easy-to-use and cost-effective

• จุมหัวเชื่อมไปท่ีครีมเปนคร้ังคราว หลายๆคร้ังตอวันเพ่ือปองกันสะเก็ดติด

ครีมทําความสะอาดหัวปนเชื่อม Co₂ "NABAKEM"  NZ-400
 "NABAKEM" NZ - 400  Nozzle Cream For Welding Torch

• Non-toxic and odorless cream type

How to use

• When torch is heated up over 60°C dip it deep into the product

• Edipping the torch into the product several times a day,spatter adhesion is prevented perfectly

Package :  300 g./can


